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1. AMAÇ
El Aletleri Güvenliği Prosedürü’nün amacı; elektrikli aletlerin kullanımı sırasında ve sonucunda oluşabilecek sorunların belirlenip, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
2. KAPSAM
İSG Entegre yönetim sistemi el aletleri güvenliği prosedürü, kuruluşumuzda ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereği tüm proseslerimizi kapsamaktadır.
3. SORUMLULUK VE YETKİ
ISO 45001 İSG El Aletleri Güvenliği Prosedürü’nün uygulanması ve kontrolünden ISO 45001 Temsilcisi ve İSG Uzmanı sorumludur.
4. UYGULAMA
Kuruluşumuzda el aletleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uygun davranılmaktadır;
• Genel olarak el aletleri en iyi kalitedeki malzemeden (örneğin çelikten) yapılmalı, çekiçlerin ve benzeri aletlerin sapları dayanıklı materyalden yapılmaktadır. 
• El aleti kullanılmadan önce iyice kontrol edilmekte, çatlak saplı, aşınmış, kırık, güvenli olmayan, sapı gevşemiş el aletleri kullanılmamaktadır. 
• El aletleri yapılacak işe uygun seçilmektedir. 
• El aletleri kullanılırken başkalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmaktadır. 
• Sivri uçlu ya da keskin kenarlı el aletleri cepte taşınmamaktadır. 
• El aletleri ile çalışma yapılacak alan kuru, düzgün olmalı; kaygan, engebeli olmaktadır. 
• Teknik ömrünü tamamlamış el aletleri kullanılmamaktadır. 
• Körelmiş bıçak, zımba ve matkap uçları kullanılmamaktadır. 
• El aletleri kullanılmadığında takım çantaları içerisinde ya da uygun standart da bulundurulmaktadır. 
• Üzerine vurulmak suretiyle çalışılan çekiç, keski, zımbalar, murçlar, çivilerin basları zaman zaman tıraşlanarak çapak fırlamalarının önüne geçilmektedir. 
• Kullanılan el aletine uygun olarak mutlaka kişisel koruyucu kullanılmaktadır. 
• Kıvılcımın tehlikeli olduğu yerlerde ve işlerde kullanılan el aletleri kıvılcım çıkarmayan cinsten seçilmektedir. (Ağaçtan, sert lastikten, bakırdan veya bronz gibi çeşitli alaşımlardan). 
• El aletleri yalnız kalifiye kimseler tarafından, serleştirilmekte ve onarılmaktadır. 
• Keskin kenarlı veya sivri uçlu el aletleri kullanılmadıkları zaman keskin kenar ve uçlarının koruyucu (deriden kılıf veya başlıklar) altına alınmaktadır. 
• El aletleri döşemelere, geçitlere, merdiven sahanlıklarına veya işçilerin çalıştığı ya da geçtiği yerlere veya geçenlerin başlarına düşebilecekleri yüksek yerlere bırakılmamaktadır. 
• El aletleri periyodik olarak kontrol edilmektedir. Kusurlu bulunduklarında yerlerini kusursuz olanları almakta veya elde bulunan onarılmaktadır. 
• Alet odaları yetkilileri, kusurlu olan veya herhangi bir şekilde uygun olmayan aletleri kesinlikle dışarı vermemektedir. 
•Aletler sadece dizayn edildiği iş için kullanılmaktadır. 
•İşçi, iş için doğru ölçüde olan alet kullanmaktadır. 
•Aletler temiz ve keskin bulundurulmakta, aletin keskinliği parmaklarla değil bir odun parçası üzerinde test edilmektedir. 
•El aletleri ve elektrikli el aletlerini kullananlar yüzük, bilezik gibi takılar kullanmamaktadır. 
•Kravat, boyun bağı, uzun kollu giysi, uzun eldivenler, üzerine iyi oturmayan iş elbiseleri giyilmemektedir.
•Eller, saçlar, ve giysiler kesilen kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutulmakta ve korunmaktadır. 
•Eğer bir merdiven üzerinde çalışılıyorsa, küçük el aletleri kemere takılan el aletleri çantasına veya kemere takılmaktadır. 
•Keskin veya sivri uçlar veya keskin ağızlar aşağıya doğru ve bunu taşıyandan uzağa doğru bakacak şekilde taşınmaktadır. 
•Ayakları korumak için iş güvenliği ayakkabısı giyilmektedir.
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